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- Kasseien uit herbruik (bestaande parking)
- Mortelbed bestaande uit porfier 2/6.3 en
  250kg/m³ cement en water, Enom = 7.5 cm
- Fundering en stut van schraal
  beton, V < 0,125 m³/m
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- Waterdoorlatende betonstraatstenen met
  verbrede voeg, E = 10 cm
  kleur en afmetingen cfr. bestaande rijweg
- Bed van porfiersteenslag 2/6.3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 30 cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 30 cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met PP vezels, du = 80 mm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID1 (verzonken geplaatst)
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,050 m³/m

- Bestrating van grasbetontegels
  opgevuld met bodemsubstraat, E = 10 cm
  600x400x100 mm
- Bed van bodemsubstraat met steenslag, Enom = 5 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 30 cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 30 cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

- Geprefabriceerde betonnen kantstrook, type IIE1
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,150 m³/m

- Betonklinkers 220x220x80 mm
  (220x220x100 mm ter hoogte van opritten)
  kleur: roodbruin genuanceerd, uitgewassen, halfsteensverband
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20 cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (verzonken geplaatst)
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,05 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (verzonken geplaatst)
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,050 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (verzonken geplaatst)
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,050 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (verzonken geplaatst)
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,050 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (verzonken geplaatst)
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,050 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (verzonken geplaatst)
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,075 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (verzonken geplaatst)
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,050 m³/m
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- Waterpasserende kleiklinkers  met
  verbrede voeg 201x63x82 mm
  kleur: roodbruin, visgraatverband
- Bed van porfiersteenslag 2/6.3, Enom = 4 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 35 cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 27 cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

- Waterpasserende betontegels met verbrede voeg
  (motief: lijnen) 250x250x100 mm
- Bed van porfiersteenslag 2/6.3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 30 cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 30 cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

- Waterpasserende betontegels met verbrede voeg
  (motief: vierkanten) 250x250x100 mm
- Bed van porfiersteenslag 2/6.3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 30 cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 30 cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type IE
  roodbruin genuanceerd
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,100 m³/m

- Betonklinkers 220x220x80 mm
  (220x220x100 mm ter hoogte van opritten)
  kleur: roodbruin genuanceerd, uitgewassen, halfsteensverband
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20 cm

- Betonklinkers 220x220x80 mm
  (220x220x100 mm ter hoogte van opritten)
  kleur: roodbruin genuanceerd, uitgewassen, halfsteensverband
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20 cm

- Betonklinkers 220x220x80 mm
  (220x220x100 mm ter hoogte van opritten)
  kleur: roodbruin genuanceerd, uitgewassen, halfsteensverband
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20 cm

- Gebakken kleiklinkers 204x50x101 mm
  (waalformaat voor op kant straten)
  kleur: roodbruin, halfsteensverband
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type II, E = 20 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 15 cm
- Onderfundering type II, E = 20 cm
  (+10cm minderhindersteenslag)
- Geotextiel
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- Toplaag APT-C, E = 4 cm
- 1e Onderlaag APO-A, E = 6 cm
- 2e Onderlaag APO-A, E = 6 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25 cm
- Onderfundering type II, E = 20 cm
  (+10cm minderhindersteenslag)
- Geotextiel

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met PP vezels, du=80mm

- Geprefabriceerde betonnen kantstrook type IIE1
  en trottoirband type IE, roodbruin genuanceerd
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,150 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen kantstrook type IIE1
  en trottoirband type IE, roodbruin genuanceerd
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,150 m³/m

- Kasseien uit herbruik (bestaande parking)
- Mortelbed bestaande uit porfier 2/6.3 en
  250kg/m³ cement en water, Enom = 7.5 cm
- Fundering en stut van schraal
  beton, V < 0,125 m³/m

- Toplaag APT-C, E = 4 cm
- 1e Onderlaag APO-A, E = 6 cm
- 2e Onderlaag APO-A, E = 6 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25 cm
- Onderfundering type II, E = 20 cm
  (+10cm minderhindersteenslag)
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen kantstrook
  type IIE1, roodbruin genuanceerd
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,075 m³/m

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met PP vezels, du=80mm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (verzonken geplaatst)
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,050 m³/m

- Betonklinkers 220x220x80 mm
  (220x220x100 mm ter hoogte van opritten)
  kleur: roodbruin genuanceerd, uitgewassen, halfsteensverband
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20 cm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband, type IE
  roodbruin genuanceerd
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,100 m³/m

- Kasseien uit herbruik (bestaande parking)
- Mortelbed bestaande uit porfier 2/6.3 en
  250kg/m³ cement en water, Enom = 7.5 cm
- Fundering en stut van schraal
  beton, V < 0,125 m³/m

- Toplaag APT-C, E = 4 cm
- 1e Onderlaag APO-A, E = 6 cm
- 2e Onderlaag APO-A, E = 6 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  zonder toevoegsels, type I, E = 25 cm
- Onderfundering type II, E = 20 cm
  (+10cm minderhindersteenslag)
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen kantstrook
  type IIE1, roodbruin genuanceerd
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,075 m³/m

- Betonklinkers 220x220x80 mm
  (220x220x100 mm ter hoogte van opritten)
  kleur: roodbruin genuanceerd, uitgewassen, halfsteensverband
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3 voor bestratingen
  van betonstraatstenen, Enom = 4 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
  met toevoegsels, type IIA, E = 20 cm

- Geprefabriceerde betonnen kantstrook type IIE1
  en trottoirband type IE, roodbruin genuanceerd
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,150 m³/m

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met PP vezels, du=80mm

- Geprefabriceerde betonnen kantstrook type IIE1
  en trottoirband type IE, roodbruin genuanceerd
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,150 m³/m

- Drainagebuis in PVC omwikkeld
  met PP vezels, du=80mm

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (verzonken geplaatst)
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,075 m³/m

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband
  type ID2 (verzonken geplaatst)
- Fundering en stut van schraal beton, V < 0,075 m³/m

- Waterpasserende kleiklinkers  met
  verbrede voeg 201x63x82 mm
  kleur: roodbruin, visgraatverband
- Bed van porfiersteenslag 2/6.3, Enom = 4 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 35 cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 27 cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

- Waterpasserende kleiklinkers  met
  verbrede voeg 201x63x82 mm
  kleur: roodbruin, visgraatverband
- Bed van porfiersteenslag 2/6.3, Enom = 4 cm
- Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 35 cm
- Waterdoorlatende onderfundering, E = 27 cm
- Geogrid volgens 3-13.3.2.2
- Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.5B

- Drainagebuis
  in PVC met kous, du=80mm

- Drainagebuis
  in PVC met kous, du=80mm
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