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LEGENDA ONTWORPEN WEGENISWERKEN

indicatief weergegeven op het plan
De figuratie van de arcering is louter

Betonnen trottoirband breedte 6cm, type ID4, 20x6cm vlak

Betonnen kantstrook breedte 30cm, type IIE1, 20x30cm

Betonnen watergreppel breedte 30cm, type IIE2, 20x30cm

Bitumineuze verharding, type: TYPE, kleur: KLEUR

Aanbrengen van nieuwe toplaag

Bestrating opritten van AFWERKING+ betonstraatstenen, kleur: KLEUR, vorm: VORM, dikte: DIKTE

Bestrating van grasbetontegels, dikte: DIKTE, opgevuld met OPVULLING

Herstellen verharding naar bestaande toestand

Nieuwe gracht

Putdeksel dwa

Putdeksel rwa

Betonnen trottoirband breedte 10cm, type ID1
30x10cm vlak

Bestaande gracht herprofileren

Wadi

GRONDPLAN 
WEGENISWERKEN 2/3

5.2

1/200

1.00

LEGENDA BESTAANDE TOESTAND

Draadgaas

Gracht benedenkant

Gracht bovenkant

Talud onderkant

Talud bovenkant

Omtrek struik

Rand bos

Rij loofbomen

Rij naaldbomen

Gebouw

Bergplaats/Garage

Omheining hout

Muur

Haag

Vangrail enkel

Scheiding verhardingen

Wegmarkering vol wit

Prikkeldraad

Wegmarkering streep wit

Betonplaten

KWS

Beton

Kassei

Betonklinkers

Betondals

Steenslag

Struik

Loofboom

Naaldboom

Fruitboom

Monoliet

Lichtsignaal auto

Lichtsignaal voetganger

Signalisatie wegwijzer

Signalisatie verkeersteken

Signalisatie plaatsnaam

Signalisatie toeristisch

Signalisatie bus/tram

Paal laagspanning

Paal verlichting

Paal diverse

Vlaggemast
W Straatkap water
G Straatkap gas
E Elektriciteit kabine/kast

TV Kabine/kast TV
T Straatkap telefoon
T Kabine/kast telefoon
D Deksel/straatkap diverse

Putdeksel

Straatkolk
H Putdeksel brandkraan

Merkpaal privaat
Km Kilometerpaal
Hm Hektometerpaal

Hoogtepeil maaiveld

Dorpelpeil gebouw

Dorpelpeil garage

Coord.
X-Y
Z

Lambert
T.A.W.

Stelsel Referentie Datum
Flepos
G.P.S.

00/2017
00/2017

10.00

Perceelsgrens volgens kadastrale toestand 00/00/0000


