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OVERZICHT

AHet projectteam: wie is wie?
AWie is Aquafin?

AWaarom zijn er werken nodig?
AWaar gaan we werken?

AHoe gaat onze weg eruit zien?
AGroen blauwe nabehandeling?
AWat gebeurt er in uw buurt?
AWelke impact hebben de werken?
AWat verwachten we van u?
AWat is de timing?
AVragenronde
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WIE ISAQUAFIN



WAT DOEN WE?

A Wezuiveren rioolwater tot het weer de natuur in kan.

A Geen drinkwater dus voor de mens, maar wel voor
vissen, vogels en amfibieén.

A Dat betekent ookproper water in stadskernen en een
aangename leefomgeving.

A En eenduurzame omgang met regenwater, om
droge bodems te helpen voorkomen en de gevolgen
van zware buien te beperken.




HOE DOEN WE DAT?

A We bouwen en beheren
waterzuiveringsinstallaties .

A Wevervangen oude rioleringen.
A We leggemieuwe rioleringen aan.

A Wecontroleren de staat van de hoofdriolering
en vernieuwen waar nodig.




WAAROM ZIJN ER WERKEN NODIG?



WAAROM ZIJN ER WERKEN NODIG

A Betere waterkwaliteit waterlopen
A Herinrichting wegenis Veerstraat
A Wateroverlast beheersen

A Grondwater aanvullen



EEN (VEEL) BETERE WATERKWALITEIT
IN VLAANDEREMNEGEN 2027

I Waterlopen in Viaanderen | )
Door meer afvalwater te zuiveren,

verbetert de kwaliteit van het

: : oppervlaktewater.
: 506 > 16.000 kmintotaal |
[ waterlopen i

Beter voor de fauna en
flora, biodiversiteit én een
aangename leefomgeving.

|
e

86% 98%

van het afvalwater ’ van het afvalwater
wordt gezuiverd wordt gezuiverd




EEN (VEEL) BETERE WATERKWALITEIT

IN VLAANDEREMNEGEN 2027

Dit project:

9 //< I
Zuivert het afvalwater van Zuivert
+/-1000 120.000 liter
inwoners afvalwater

per dag

L ¢

Aanleg van ' Elke persoon verbruikt gemiddeld
15 km | 120 liter
riolering water per dag

________________________________________



DIT HALEN WIJ IN HET ZUIVERINGSPROCES UIT
HET AFVALWATER

Shampoo (pp):
1 liter/jaar

Toilet (pp):
450 liter urine/jaar
47 kg fecalién/jaar

Douche/bad
zeep (pp): 5 liter/jaar

Vaatwasser zeep
(per gezin): 6,5 kg/jaar

Doorgespoelde -
etensresten (pp): 4 kg/jaar Handzeep (pp): Wasmachine zeep
1,5 liter/jaar (per gezin): 9 liter/jaar



HOE GOED IS DE WATERKWALITEIT IN VLAANDEREN?

Bron: VMM, 2022
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HOE GOED IS DE WATERKWALITEIT IN UW BUURT?

RIOLERING & WATERZUIVERING

Gerealiseerde riolering

88,10%

Gegevens 2025
Gezuiverd afvalwater

83,20%

Gegevens 2025

Er zijn 204 woningen in Zandhoven die
niet kunnen aangesloten worden op de
riolering.

66 hiervan hebben een IBA
geplaatst, 138 nog te realiseren.

Gegevens 2023

13



HOE GOED IS DE WATERKWALITEIT IN UW BUURT?

De kwaliteit van de belangrijkste
waterlopen / waterlichamen
in Zandhoven is :

Waterlichaam Ecologische toestand  Fiche
KLEINE BEEK (ZANDHOVEN) L111_627
MOLENBEEK - BOLLAAK Matig V21,128
KLEIN WILBOEREBEEK Matig L107_629
TAPPELBEEK Matig Lin_624

Gegevens 2025
Deze indicator wordt om de 3 jaar geactualiseerd - Volgende
update 2026



WAT WORDT HET RESULTAAT VAN DE WERKEN?

AHerinrichting wegenis met inzet op ontharding, infiltratie en
buffering

AAanpassing wegprofiel en doorvoeren vanelheidsreducerende
maatregelen

AAfvalwater zal gezuiverd worden in de RWZI van Lier
AAanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

AExtra groene nabehandeling van het overstortwater voor lozing op
de waterloop
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WAAR GAAN WE WERKEN?
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SPECIFIEKE LOCATIES

Pompstation Kempisch Kiekenkot

Pompstation en bergingsbekken Viersel
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HOE GAAT ONZE WEG ER UIT ZIEN



HOE GAAT ONZE WEG ER UIT ZIEN?

A3 zones
Nr. 6onr. 139 : Zone 1
Nr. 139 nr. 197: Zone 2
Nr. 1975 Liersebaan: Zone 3
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HOE GAAT ONZE WEG ER UIT ZIEN?

AZone 1
Afgestemd op wonen en school
Voetpad voor zwakke weggebruiker
Beperkte parkeerplaatsen Typedwarsprofiel 4

| N 7+ f ‘ 950
| 0\ N & [/
N ; / Voetpad Bloemrifke berm Grasdal Rijweg Grasdal  Bloemrijke berm|
1.50 L, 100 100 400 L, 100 1.00
g
o] | -
L 2 N P4 525
b y i 0.30
Geprefabriceerde trottoirband type ID1
%}ﬁmfﬁgf ”egefc nen Fundering en stut van schraal beton
(2cm verzonken Lo.v, verharding) Bouwklassegroep B3
Bouwklasse BF Fundering van schraal beton V < 0,050 mim | Taolaag AB-4C, E =4 ¢m
Pereuze waterdoorlatende betonstraatstenen 80mm, 17 Onderlaag APO-B, E = 5cm

; 2" Onderlaag APO-B, E = 5 ¢m
Gewone betonstraatstenen 220x110x80 mm th.v. opritten g APD-B,
Bed van granu\aalmengsel 216.3 voor bestratingen P Slsanslagrunnarlng met continue I-sorralverdalmg zonder 106\#03988& [YD?J‘. E=25 cm“

van belonsiraatsienen, Enom=dcm Onderfundering type I, E = 20 em (10 em indien minderhi
Waterdoorlatende steenslagfundering, E=15¢m

Drainagebuis in PYC met kous, du= gﬁ mm

Waterdoorlatende onderfundering, E=20cm

Bouwklassegroep B10

Bestrating van grasbetontegels opgevuld met bodemsubstraat, E = 12 cm
Bed van bodemsubstraat met steenslag, Enom =5 cm

Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 25 em

Drain?dgehuis in PVC omwikkeld met PP vezels, du = 80 mm
Waterdoorlatende onderfundering, E = 20 cm

Geogrid volgens 3-13.3.2.2

Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.58
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HOE GAAT ONZE WEG ER UIT ZIEN?

AZone 2

Afgestemd op wonen
Beperkte parkeerplaatsen

Typedwarsprofiel 3

9.50
Bioemrijke berm Grasdal Rijweg Parkeerstrook Bloemrijke berm
175 L 100 3.15 R 2.10 . 1.50
gl
=
=l e @i
=1R=] 2% 2%—
5 L
S ]
o
Bouwklassegroep B9 Gey . .
. prefabriceerde frottoirband type ID1
Taoplaag AB-4C, E =4 cm @
18‘90nderlaag APO-8.E=5cm Fundering en stut van schraal beton
Bestrating van grasbetontegels opgevuld met bodemsubstraat, E = 12 cm * Onderlaag APO-B, E = 5cm
Bed van bodemsubstraal met steenslag, Enom = 5 em Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels, type |, E = 25 cm
Waterdoorlatende sleenslagfundering, E = 25 cm Onderfundering type II, E = 20 ¢cm (+10 cm indien minderhir + geotextiel *
Drainagebuis ierC;m\.Tikka\g msldpﬁve;e\_s‘ dUE= Bzﬂumm Geprefabricestde belonnen
aterdoorlatende onderfundering, E = 20 cm
Geogrid volgens 3-13.3.2.2 kanistrook iype || D 1 ‘ Bestrating van grasbetontegels opgevuld met bodemsubstraat, E = 12
i X 2cm verzonken t.o.v. verharding) 9 egels opgevu'd met boaemsubstraal, em
Geotextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.58 Lun dering van schraal beton,V < 0,050 mm 5\?: t(:r?iré ugglzrrf:g:lﬂr::; Igﬁ;ﬂ ?‘t:‘asr?ﬁlagé El}usmm-ns cm

Drainagebuis in PYC omwikkeld met PP vezels, du = 80 mm
Waterdoorlatende onderfundering, E = 20 cm

Geogrid volgens 3-13.3.2.2

Geolextiel volgens 3-13.2.1.3, type 2.58
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HOE GAAT ONZE WEG ER UIT ZIEN?

Zone 3

Afgestemd op bedrijven
Geen parkeerplaatsen

Typedwarsprofiel 1

9.50
Bloemrijke berm Grasdal Rijweg Grasdal Bloemrijke berm
1.75 L 060 480 , 060 1.75

017
0.10

2%

_asweg

0.07

Bestrating van grasbemmegbﬂs opgevuld met bodemsubstraat, E = 12 cm
Bed van bodemsubstraat met steenslag, Enom = 5cm

Waterdoorlatende steenslagfundering, E = 25 cm

Drainagebuis in PVC omwikkeld met PP vezels, du = 80 mm
Waterdooriatende onderfundering, E = 20 em

Geogrid volgens 3-13.3.2.2

Geolextiel volgens 3-13.2.1.3, lype 258

Geprefabriceerde betonnen
kantstrook type 11 D 1
(2em verzonken t.o.v. verhardin;

Geprefabriceerde lrottoirband type 101
Bouwklasse: m BO Fundering en stut van schraal beton
qEIaa g Al =4cm
Dndeﬁaag APO- B, E=5cm
* Onderlaag APO-B, E=5em
Steenslagfundering met continue komelverdeling zonder toevoegsels, type |, E = 25 cm
Onderfundering type I, E = 20 em (+10 cm indien minderhindersteenslag) + geotextiel **

9)
Fundering van schraal beton,\ < 0,060 mm
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HOE GAAT ONZE WEG ER UIT ZIEN?

AMaterialen en uitzicht: Voetpad
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HOE GAAT ONZE WEG ER UIT ZIEN?

AMaterialen en uitzicht: inritten
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HOE GAAT ONZE WEG ER UIT ZIEN?

AMaterialen en uitzicht: parkeervakken
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HOE GAAT ONZE WEG ER UIT ZIEN?

bbelstrook

I

AMaterialen en uitzicht
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GROEN BLAUWE NABEHANDELING



GROEN BLAUWE NABEHANDELING

A Piloot project in Vlaanderen voor de behandeling
van overstortwater
A Studie nog volop lopende
A Groene filters
A Blauwe filters
A Combinatie van beide

Horizontal Subsurface Flow
horizontaal doorstroomde filter

Vertical Subsurface Flow
verticaal doorstroomd filter

NNy

RTINS

Free Water Surface
Vloeiveld

i
J ’
A S S .tfvf—b‘
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WAT GEBEURT ER IN UW BUURT?



HOE GAAN WE TE WERK?
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OUDE LEIDINGEN VERVANGEN




AANLEG VAN GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEL

e M?

-----




AANLEG VAN EEN PERSLEIDING
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BOUW VAN POMPSTATION

ru.
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WELKE IMPACT HEBBEN
DE WERKEN?



WERKEN BRENGEN
ONVERMIJDELIJK HINDER MEE

A We nemerdiverse maatregelen om de hinder
zoveel mogelijk te beperken.

A Zo werken we altijd in fasen zodat epoit voor
de volledige duur van het project hinder is.

A Meer info over de verwachte hinder volgt tijdens
infomoment 2.




MAATREGELEN TIJDENS DE UITVOERING

A Werken infases

A Laag steenslagvoor betere toegang met auto
of fiets

A Bestaande voetpad blijftoegankelijk
A Woningte voet altijd bereikbaar
A Geplande levering? Contacteer de aannemer!
A Geen toegang met auto
n bij aanleg buizen voor de deur

n bij gieten van boordstenen en asfaltering

n tijdens de werkuren (in sommige gevallen
24/7, m.u.v. hulpdiensten)




WAT VERWACHTEN WE VAN U?



Afkoppeling op privaat




REGCHE GEHEWIBIG

VLAREM Il

A Verplichte aansluiting op riolering

A Scheiding afvakn hemelwater op
privaat domein bij aanleg van een
gescheiden stelsel in straat

Besluit van de Vlaamse Regering
Ivm keuring privewaterafvoer

A Verplichte controle correcte afkoppeling
afval en hemelwater bij elke wijziging
aan privéwaterafvoer

=> Keuring bij aanleg gescheiden riolering
Gewestelijke stedenbouwkundige

verordening
A Verplichte scheiding afvaén hemelwater
VOOr nieuwbouw- vernieuwbouw
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BESTAWDP EISUATAET IE

Vuil water en regenwater lozen o
bestaande grachten/gemengde
riolering

@ rcgenwater (RWA)
@ afvalwater (DWA)
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NIEUDWESSIDAAEIE

Gescheiden
rioolstelsel in straat
met aparte riolering
voor afvoer van afval
en hemelwater.

@ recgenwater (RWA)
@ -fvalwater (DWA)

hemelwaterstelsel

opperviaktewater

grondwater
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NIEUDWESSIDAAEIE

@ recgenwater (RWA)
@ -fvalwater (DWA)

Gescheiden
rioolstelsel in straat
met aparte riolering
voor afvoer van afval
en hemelwater.

hemelwaterstelsel

grondwater
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WA B8 EKRENAFABROARENNENONOQOR U?

Het maximaal afkoppelen van hemelwater op privaat domein, zonder verplichting aanleg
leidingen door het gebouw = opdracht eigenaar gebouw

| ‘ | @ regenwater (RWA)
@ regenwater (RWA) It ) @ aivalwater (DWA)

@ afvalwater (DWA) | ==

i - afvalwaterstelsel RWII

||

I .

Bestaande toestand Toestand na afkoppelen
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WA BEEE EERENAFABRORERNENONOOR U?

Vuil water steeds verplicht
aansluiten op straatriolering.

@ rcgenwater (RWA)
@ afvalwater (DWA)

Regenwater afhankelijk van
bouwtype verplicht volledig of
deels af te koppelen.

Verplicht te
behouden!

hemelwaterstelsel

grondwater
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WA BEE EERENAFABROARERNENONOOR U?

Woningen met OPEN en HALFOPEN bebouwing

A Afkoppelen alle dakvlakken en verharding rondom w
A 100 % afkoppelingsplicht

A Mogelijke uitzondering: ingesloten dak
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WA BEE EERENAFABROARERNENONOOR U?

Woningen met GESLOTEN bebouwing met voortuin en zonder doorgang :
A Afkoppelen verharding en dakvlak aan straatzijde

A 50% afkoppelingsplicht (= optimale afkoppeling)
A Geen leidingen door de woning
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WA B8 EKRENAFABROARENNENONOQOR U?

Woningen met GESLOTEN bebouwing ZONDER VOORTUIN en zonder doorgang:
A Afkoppelen dakvlak aan straatzijde

A 50% afkoppelingsplicht (= optimale afkoppeling)

A Gevel = openbaar domein

A Afkoppeling door Pidpa

A Geen leidingen door de woning
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HENEWWAERR INTTA @ YRODR U!

afstroom vermijden

Gewestelijk stedenbouwkundige verordening
(herbruik hemelwater): (her)gebruik regenwater

bufferen en vertraagd afvoeren

lozen op RWA-leiding

lozen op gemengde riolering
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ARKOQHEINN G DPRARINAROMEDNEIN

bezoek van een
afkoppelings-
deskundige

informatie
aan te leveren aan
afkoppelingsdeskundige
omtrent grondplan
bestaande afvoeren,
oppervlakte van het dak,
terrassen, ...

opmaak van een
advies voor
afkoppeling

uitvoering van de
afkoppelingswerken
door de eigenaars

keuring van de
werken




AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN

De afkoppelingsadviseur komt, na afspraak, bij u ter plaatse en staat u bij met:
MP® hLIYI I ] a0KSia woSaidllyRS (2Saidl yRQ
5S 6SadllyRS FF@2SNBY ¢2NRSY Ay (NI 3ISoNFOKG Iy R

Om dit bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om tevoren bestaande putten reeds bloot te leggen,
bestaande rioleringsplannen klaar te leggen en/of reeds een schets te maken van de vermoedelijke ligging van de riolering.

A Voorzie zo veel mogelijk infa

H® hLIYIIl ] a80KSia W2y i¢g2NLISYy (02Sai0l yRQ

In overleg met de eigenaar wordt besproken welke aanpassingen nodig zullen zijn, alsook wat de meest gunstige
manier is om de aanpassingen uit te voeren.
Na bespreking vragen wij u om het ontwerp te ondertekenen voor akkoord.

3. Opmaak uitgewerkte plannen
De schetsen worden op kantoor uitgetekend en er wordt een kopie aan u bezorgd.
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AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN

Dit plan is de leidraad voor de afkoppelingswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.

Dit kan door de eigenaar zelf gebeuren
of door een aannemer die door de eigenaar aangesteld is.

BelangriketiY b SSY (GA2RSya RS dzA 1 G2SNAY

Als laatste dient er een controle (keuring) te gebeuren van de uitgevoerde werken.
Deze keuring gebeurt door Pidpa Riolering.
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AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN

Pidpa-riolering biedt aan bewoner:

V gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek
V 1 huisaansluitingsputje vuilwater (DWA) (extra aansluiting tegen kostprijs)
V 1 huisaansluitingsputje regenwater (RWA) , niet bij grachten

(extra aansluiting tegen kostprijs, MAAR geen meerprijs voor aansluitingen op opengracht)

Na uitvoering van rioleringswerken op privaat, binnen 3 maanden:

V Gratis keuring van prive riolering (eventuele herkeuring is niet gratis)

V Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar VOlledig gescheiden riolering (mits
voldaan wordt aan strikte voorwaarden)
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AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN

Pidpa-riolering vraagt aan bewoner:

V795 0 aansl!| ui tr ec hteerstennthal eardt ahrgesiotemop degioleeing n

V Volledige afkoppeling op privaat terrein
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AFKOPPELING: PREMIE

APidpa voorziet een premie voor alle woningen die 100% afkoppelen
Apon € 0AZ2 -caedeBvatSyY @ dzA f
ATdhp € D22NI 0A212YSYR 0dzZFFSNBY Sy AYyTFA{ UNBNBY

V Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning
(bouwvergunning voot februari 200%of bij latere verbouwingswerken/regularisatie waarin

afkoppelingsplicht werd opgenomen) E

V vervolgens keuring van de werken (conform keuringsattebihnen 3 maand e

V afkoppeling voode totale verharde opperviakte (100% scheiding hemelwater)
dus ook daken en verhardingen

V uitbetaling van de premie afhankelijk van correcte afkoppeling
(keuring in orde)

V éénmalige tussenkomst ) o o
M Sy 1St 022 Npekmaaeitlkdraktéri A Sa Y S
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Keuring

@ rcgenwater (RWA)

= controle correcte scheiding @D sivolwater (DWA)

tussen regen- en afvalwater

= verplicht opgelegd door
VlIaamse overheid bij aanleg
van een gescheiden
rioleringsstelsel in de straat

hemelwaterstelsel

grondwater



Keuring

Hoe een keuring aanvragen?

A Zelf afspraak te maken
A Aanwezigheid is verplicht

078 0501 18




Keuring

Hoe kan ik mijn keuring
voorbereiden?

Hou deze documenten klaar :

A Schets van de
afkoppelingsdeskundige
Eventuel e fotobs

afkoppelingswerken

(deze zaken staan ook vermeld op het
schrijven van Pidpa)




HOE VERLOOPT HET AFKOPPELINGSPROCES?

0 0 U kan de afkoppelingswerken:
-

1. laten uitvoeren door een aannemer
E Maak een afspraak met de die u zelf aanstelt:
afkoppelingsdeskundige: 2. zelf uitvoeren.

e_ . De afkoppelingsdeskundige o Er volgt een verplichte keuring
i # informeert u tijdens een huisbezoek. als de afkoppelingswerken zijn
uitgevoerd.
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GEURHINDER N

AFKOPPELINGSWERKE




VERMIJD GEURHINDER DOOR
GOEDE N ONTLUCHTING

De locatie van de
verluchting is heel
belangrijk!

Plaats ze niet in de buurt van
(dak)ramen, een terras of
andere luchttoevoer
openingen

Via hetsanitair afvoerstelsel , dat door het
dak naar buiten leidt lfinnenshuig

e Via deregenwaterafvoer (buitenshuis)

e Viaeen nieuwe verluchtingsleiding
(buitenshuig)

Legende ¢

Q Regenwaterriool

(® Huisaansluitputjes G O
(® Vvuilwaterriool
@ Septische put
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VERMIJD GEURHINDER DOOR
WATERSLOT OF TANKSLOT

e Plaatssifons aan sanitaire toestellen
(binnenshuig

e Plaats eertoezichtput met
geurafsluiter (buitenshuig)

Legende

Q Regenwaterriool
@ Huisaansluitputjes
(® Vvuilwaterriool

@ Septische put




HOE VOORKOMT

GRONDWATER IN DE KELDEI




KELDER WATERDICHT MAKEN




WAT IS DE TIMING?



TIMING
“2026. 2027 2026 2029 2030 2031

Ql Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 QL Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

v

Ontwerp

_ Aanvraag vergunning |
_ Aanbestedingsprocedure

Uitvoering werken
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WIj houden u op de hoogte
van het infomoment en de
volgende stappen!



